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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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AFMETINGEN MACHINE
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BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES ALLE INSTRUCTIES
VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT
WAARSCHUWINGEN - Om het risico op een elektrische schok of letsel te 
verminderen:

7



NL 8



NL

 
 
 

9



NL

 

..

  ..

. . 

10



NL

  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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VEILIGHEIDSBORDEN

MAX. TE NEMEN HELLINGSGRAAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING, INSTRUCTIES VOOR DE 
WERKING

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

GELIJKSTROOMSYMBOOL

ISOLATIEKLASSE, DEZE INDELING IS SLECHTS GELDIG 

DAT BESTEMD IS OM OP EEN EXTERNE GELEIDER TE 
WORDEN AANGESLOTEN TER BESCHERMING TEGEN 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN IN GEVAL VAN EEN STORING.

SYMBOOL VAN START WERKING MACHINE

SYMBOOL VAN STOP WERKING MACHINE

MACHINE

VERWIJDEREN.

OPGELET, SCHUURGEVAAR

DE TANK
4°C

35°C

12



NL

LET OP, BESCHERMEN TEGEN REGEN

LET OP, BESCHERMEN TEGEN DIRECT ZONLICHT.
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FIGUREN
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ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATIE

Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de machine te beginnen.
Doel van de handleiding

1.

2.

3

GEVAAR
Geeft aan dat moet worden opgelet dat geen ernstige gevolgen optreden die de dood of mogelijk gevaar 

voor de gezondheid van het personeel kunnen veroorzaken.

LET OP
Geeft aan dat moet worden opgelet dat geen ernstige gevolgen optreden die schade aan de machine, de 

omgeving waarin men werkt of economische verliezen kunnen veroorzaken.

INFORMATIE
Aanwijzingen van bijzonder belang.

 
  Model.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de machine gevoegde documentatie

2 Dit zijn de mensen die als taak hebben om de machine te gebruiken zonder ingrepen te verrichten die een duidelijke 
technische vaardigheid vereisen.
3 Dit zijn de mensen die de ervaring, technische opleiding, kennis van voorschriften en wetten bezitten en die in staat 
zijn om de benodigde activiteiten te verrichten en om mogelijke gevaren te herkennen en te voorkomen die tijdens de 
verplaatsing, de installatie, het gebruik en het onderhoud van de machine kunnen optreden.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene beschrijving

Legenda

Gevaarzones

Accessoires
GEVAAR

Voordat u de hieronder genoemde accessoires monteert, moet de stekker van versies met netsnoer wor-
den losgekoppeld of de machine van versies met accu worden afgezet. 

INFORMATIE
Voor een volledige en bijgewerkte lijst van beschikbare accessoires kunt u contact opnemen met de door 

de fabrikant geautoriseerde dealer.
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VERPLAATSING EN INSTALLATIE

LET OP
Controleer tijdens alle hefwerkzaamheden of de verpakte machine stevig bevestigd is, om onverwachts 

omkantelen of vallen te voorkomen.
Het laden/lossen uit de vervoersmiddelen moet met passende verlichting gebeuren.

Uitpakken
LET OP

Degenen die de machine uitpakken, moeten de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 
(handschoenen, bril, enz.) om het risico van letsel te beperken.

 

 

 

INFORMATIE

Elektrische aansluiting en aardaansluiting (modellen met snoer)
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LET OP
Controleer of de elektrische installatie voorzien is van een geschikte aardleiding en of de stopcontacten 

de continuïteit van de aardgeleiders garanderen.
GEVAAR

Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan ernstig letsel/schade aan personen en zaken veroorza-
ken en brengt het vervallen van de garantie met zich mee.

Voedingsaccu’s (modellen met accu)

GEVAAR
De installatie en de aansluiting / verwijdering van de accu’s moeten worden uitgevoerd door getraind 

personeel.
Neem contact op met Tennant voor advies over de accu.

Accu’s: voorbereiding

GEVAAR
Tijdens de installatie of onderhoud aan de accu’s, moet het getrainde personeel de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, beschermende overall, enz.) dragen die nodig zijn om het 
risico van letsel te beperken, uit de buurt van eventueel open vuur blijven, en mag het niet de polen van 

de accu’s kortsluiten, geen vonken veroorzaken en niet roken.

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%
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Accu’s: installatie en aansluiting

GEVAAR

-
merkt. Controleer de lading van de accu’s niet door middel van vonkvorming.

Houdt u zich nauwlettend aan de hieronder beschreven aanwijzingen, aangezien een eventuele kortslui-
ting van de accu’s hun explosie kan veroorzaken.

LET OP
Monteer de accu’s in de machine met middelen die voor hun gewicht geschikt zijn.

De plus- en minpolen hebben een verschillende doorsnede.

Accu’s: verwijdering
GEVAAR

Tijdens het verwijderen van de accu’s moet het getrainde personeel de persoonlijke beschermingsmidde-
len (handschoenen, veiligheidsbril, beschermende overall, veiligheidsschoeisel, enz.) dragen die nodig 
zijn om het risico van letsel te beperken; het moet controleren of alle schakelaars op het bedieningspa-

blijven, niet de polen van de accu’s kortsluiten, geen vonken veroorzaken en niet roken en vervolgens 
als volgt te werk gaan:

LET OP
Alle fases moeten altijd worden uitgevoerd in een omgeving met voldoende verlichting 

 
De gebruiker dient voor zijn veiligheid altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
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PRAKTISCHE GIDS VOOR DE GEBRUIKER

Bedieningselementen - Beschrijving

  

i INFORMATIEi INFORMATIE
Door het indrukken van de borstelknop worden ook de zuigfunctie en de afgiftefunctie van de oplossing 

automatisch ingeschakeld.

den.den.

Montage en afstelling van het zuigrubberMontage en afstelling van het zuigrubber
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Verplaatsing van de machine wanneer hij niet werkt

Montage en vervangen borstel / schuurpadsschuurpads

GEVAARGEVAAR
Tijdens het aan-/afkoppelen van de borstel/schuurpad moet gelet worden op de rotatie van de borstel.Tijdens het aan-/afkoppelen van de borstel/schuurpad moet gelet worden op de rotatie van de borstel.

LET OPLET OP
Werk niet met borstels of padhouders die niet perfect geïnstalleerd zijn.Werk niet met borstels of padhouders die niet perfect geïnstalleerd zijn.

Aankoppelen borstel/schuurpad:

Loskoppen borstel/schuurpad: 

Reinigingsmiddelen - Gebruiksaanwijzingen
LET OP

Verdun de reinigingsmiddelen altijd overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen na-
triumhypochloriet (bleekmiddel) of andere oxidatiemiddelen, en dan vooral niet in hoge concentratie, en 

-
tuur hebben die niet het maximum vermeld in de technische gegevens overschrijdt en mogen geen zand 

en/of andere onreinheden bevatten.

De machine voor het werk gereed maken

LET OP
Alvorens met werken te beginnen, een schort, gehoorbeschermers, antislip- en waterdicht schoeisel, 
masker ter bescherming van de luchtwegen, handschoenen en elke ander beschermingsmiddel dragen 
dat is aangegeven door de fabrikant van het gebruikte reinigingsmiddel of vereist wordt door de omge-

ving waarin men werkt.

26



NL

  
INFORMATIEINFORMATIE

Indien de machine voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt een korte testperiode op een groot oppervlak Indien de machine voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt een korte testperiode op een groot oppervlak 
zonder obstakels geadviseerd, om de benodigde ervaring op te doen.zonder obstakels geadviseerd, om de benodigde ervaring op te doen.

Ledig altijd de vuilwatertank alvorens de schoonwatertank opnieuw te vullen.Ledig altijd de vuilwatertank alvorens de schoonwatertank opnieuw te vullen.

Werk

model met netsnoer:

LET OP
Leeg bij elke vulbeurt van de schoonwatertank, de vuilwatertank volledig.

Na het werk:Na het werk:

 

27



NL

Enkele nuttige tips voor het optimale gebruik van de schrobzuigmachine

Afvoer vuil waterAfvoer vuil water
GEVAAR

Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
Voer het water af terwijl de machine van de stroomvoorziening is afgekoppeld (modellen met snoer).

Afvoer schoon water
GEVAAR

Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
Voer het water af terwijl de machine van de stroomvoorziening is afgekoppeld (modellen met snoer).

i INFORMATIE
De oplossing van water en reinigingsmiddel kan ook gebruikt worden voor het reinigen van de vuilwa-

tertank.
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PERIODEN VAN INACTIVITEIT

LET OP
Als de accu’s niet periodiek worden opgeladen, riskeert men dat ze onherstelbaar beschadigd raken.

ONDERHOUD EN OPLADEN VAN DE ACCU’S
GEVAAR

Controleer de accu’s niet door middel van vonkvorming.
Uit accu’s komen ontvlambare dampen vrij: doof vlammend of gloeiend materiaal alvorens de accu’s te 

controleren en bij te vullen.
Voer de hieronder beschreven handelingen in geventileerde ruimten uit.

INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD
GEVAAR

Men mag pas met onderhoud beginnen nadat de stekker van het netsnoer (modellen met snoer) uit het 
stopcontact is genomen of nadat de zekering op de accubrug is losgemaakt (model met accu).

Bij modellen met netsnoer is het bovendien vereist dat de bediener altijd en vanuit elke plek waar hij zich 
bevindt kan controleren of de stekker uit het stopcontact blijft tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud dat de elektrische installatie betreft, en alles dat niet uitdrukkelijk in deze handleiding is be-
schreven, mag uitsluitend verricht worden door personeel dat door de fabrikant is opgeleid en geauto-
riseerd, conform de geldende veiligheidsvoorschriften en hetgeen bepaald in de handleiding voor het 

onderhoud.

Onderhoud – Algemene regels
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Gewoon onderhoud

Zuigrubberstrippen: vervanging

Zekeringen: vervanging

LET OP
 Installeer nooit zekeringen met een hoger ampèrage dan aangegeven.

Periodiek onderhoud

Halfjaarlijkse werkzaamheden
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Onderhoud

Interval Verantwoor-
delijke

Legenda Beschrijving Procedure Smeermiddel/Vloei-
stof

B Pad

B

B

B

B

B

B Opladen indien nodig

B GW

B

B

B

B

P

P

STORINGEN, OORZAKEN EN REMEDIES

Verhelpen van eventuele storingen
[B]
[C]

STORINGEN OORZAKEN REMEDIES

30A

8A
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diging

niet volledig
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FOUTCODE DISPLAY, VERSIE MET ACCU

..

.
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AANBEVOLEN RESERVEONDERDELEN
Gemeenschappelijke onderdelen

Onderdeelnummer  BESCHRIJVING
SPPV02656

SPPV02657

SPPV02659

SPPV02664

994518

994519

994520

994754

9017826

9017827

9017832

9017829

9017830

PMVR06994

9017852

KTRI05575

GUGO00599

9017840

9017842

9017844 VLOTTER TANKDEKSEL

9017846

9017845

9017848 WIEL, ZUIGRUBBER

9017849 VEER, ZUIGRUBBER

9017850 CLIP, SLANG, VUILWATERTANK

9017689 MICROSCHAKELAAR, HANDGREEP

9018511

Versie met accu

9017686

9017687

9017847 KLEP, WATER, SOLENOÏDE, 24VDC

897642

897566

9017854

MECE00827

9017856

9017851

897510
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MEVR00039

897648

1069836

1032820

Versie met kabel

9017749

MEVR01938

9018340 KLEP, WATER, SOLENOIDE, 240  V

MOMO01020

9018339

9018342 SERVICEKAART

9017750 DISPLAYKAART

MEVR02544

MEVR02545

MEVR04015
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